BI31lO

Mocna, lekka fatwa w uzyciu

Specyfikacja

Rozmiar (L x W x H, mm) : 325 x 255 x 370

Waga netto : 4.3 kg

Silnik: CER 300 30.1cc

Gaznik : WYK-242

Swieca zaptonowa : BPMR8Y

) H.E.R.E Technology Wirnik

Zap%on : C.I.D Wysokowydajny silnik recyrkulacyjny ~ Wykonany z lekkiego materiatu
Unikalna silnik MARUYAMY duza moc, kompozytowego w celu obnizenia

Pojemnosé zbiornika paliwa : 0.6L niska emisyjno$¢ spalin, niska wagi i maksymalnych osiggow
konsumpcja paliwa

Predkosc powietrza : 72,1 m/min

Przeptyw powietrza : 13.0 m° /min

Worek zbierajacy z rozdrabniaczem : Opcja

Poziom wibracji (m/s2) zgodny z

ISO 22867 13m/s’

Poziom hatasul (LpAeq) zgodny z /\; R

22868(Gtowica zytkowa) (dBA) : 108.0
Obudowa Zestaw zbierajacy
100-letnie doswiadczenie w Dostepny jako wyposazenie
produkcji pomp, pozwolito dodatkowe wraz z nozem
na skonstruowanie obudowy rozdrabniajacym

o optymalnym ksztatcie
dla zwigkszenia osiagow
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